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WICHTIGE NUTZUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

BITTE LESEN SIE DIESEN PRODUKTPASS UNBEDINGT SORGFALTIG DURCH.
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HERZLICHEN GLUCKWUNSCH ZU IHRER NEUEN ARBEITSPLATTE

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fur ein Quali-
tatsprodukt aus unserem Hause ent-
schieden haben.

Dieser Produktpass enthalt wich-
tige Informationen, Hinweise und
Anleitungen zur Nutzung und Pfle-

ge.

Bitte lesen Sie diese Informationen vor
der ersten Benutzung Ihrer Arbeitsplatte
sorgfaltig durch und bewahren Sie den
Produktpass auf, um bei Bedarf darauf
zuriickgreifen zu kdnnen.

Wenn Sie lange Freude an lhrer Arbeits-
platte haben méchten, sind eine sach-
gerechte  Nutzung (nicht zweckent-
fremdet) sowie eine regelmaBige Pflege
selbstverstandlich.

In dieser Broschiire haben wir Ihnen
einige Tipps zur Nutzung und Pflege zu-
sammengestellt.

Wir wiinschen lhnen viel Freude, schone
Momente und kulinarische Genlsse
in und aus lhrer Kiiche mit der neuen
Arbeitsplatte von Funke & Stockmeier

Ihr FuSto-Team in Herford-Elverdissen

Daciiung, pei unsachgeméBer Hand-
habung bzw. Nichtbeachtung der Bedie-
nungs- und Pflegeanweisungen entfal-
len die Gewahrleistungsanspriiche.
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MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Vom Baumstamm zur Kiichenarbeitsplatte

Bis aus einem Baumstamm eine Arbeits-
platte wird, sind viele Arbeitsschritte
notwendig und ebenso viele passio-
nierte Hande, die das Holz bearbeiten.

Vom richtigen Zeitpunkt der Fallung,
iber die sorgféltige Trocknung und
Lagerung bis hin zum letzten Schliff und
der finalen Behandlung der Oberflache

ist es die Summe der Feinheiten, durch
die sich ein perfektes Handwerksstiick
letztlich definiert. Die Madbelindustrie
und das Schreinerhandwerk sind wich-
tige Holzabnehmer. Das Holz, welches
in diesem Bereich fir den Bau von
Massivholzmébeln zum  Einsatz
kommt, gehort zu den hochwertigsten
Sortimenten des Holzeinschlags!

Nach dem Féllen, Entasten und Trans-
port ins Sagewerk werden die dort zu-
geschnittenen und entrindeten Baum-
stdamme zu Schnittholzbohlen aufgeteilt.
Bevor der eigentliche Zuschnitt der
Leimholzarbeitsplatte erfolgt, werden
die noch unbearbeiteten Bohlen peni-
bel ausgesucht — der erste Schritt, der
das spatere Aussehen der Massivholz-




MATERIALZUSAMMENSETZUNG

klichenarbeitsplatte  maBgeblich  mit-
bestimmt. Im anschlieBenden Zuschnitt
mittels der Langsschnittkreissage wer-
den die Bohlen der Lange nach aufge-
schnitten um einzelne Riegel fiir eine
gesamte Arbeitsplatte zu erhalten.

Vor dem Verleimen und Pressen erfolgt
eine weitere Sortierung der Riegel. Im
nachsten Schritt wird dann die Anord-
nung der Riegel festgelegt. Hier wird
die endgiltige Optik der Arbeitsplatte
gepragt. Die Ausrichtung der Maserung
und der charakterstiftenden Merkmale

des Holzes erfordert Erfahrung und ein
gutes Gespiir fir den Werkstoff Holz. Die
zusammengesetzte und verleimte Ar-

Nach der Anlieferung bei uns werden
die Arbeitsplatten individuell nach
Ihren Wiinschen weiterverarbeitet

beitsplatte wird dann ,stabverleimt” ge- — Spiilenausschnitte, Kantenprofile, Boh-

nannt. Bei einer groBen Kiichenarbeits-
platte kann man sich leicht vorstellen,
dass entsprechend dicke Baumstamme
eher selten sind und die Kiichenarbeits-
platte daher aus mehreren unterschied-
lichen Riegeln von diversen Baumen zu-
sammengesetzt werden mussen.

Um eine absolut glatte Oberflache zu
erhalten, wird die verleimte Platte dann
maschinell perfekt fein geschliffen.

rungen usw.

Ist die Arbeitsplattenanlage fertigge-
stellt, erfolgt eine zweifache Ober-
flachenbehandlung mit einem spe-
ziellen fiir den Kiichenbereich entwickel-
ten biologischen UV-stabilen Pflegedl.
AnschlieBend erhalt die Platte ein sei-
denmattes Oberflachenfinish.

MASSIVHOLZ — PRODUKTPASS
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MATERIALEIGENSCHAFTEN

Fiir Ihre Massivholzarbeitsplatte werden nur hoch-
wertige, unbehandelte Massivhdlzer handwerklich
und solide verarbeitet.

Massivholzarbeitsplatten stehen fir Dauerhaftigkeit, Ein-
zigartigkeit, Gesundheit und Lebensqualitdt. Dabei
generiert die umfassende Eigenschaftspalette von Massivholz
eine ganze Reihe positiver Eigenschaften:

v Die Oberflache von Massivholz trdgt grundsatzlich
zu einem optimalen Raumklima bei. Physikalisch
wird das durch das sogenannte optimale Warmere-
flexionsvermégen von Holz begriindet. Eine Arbeits-
platte aus Massivholz wirkt quasi als Warmeisolator. So
kdnnen Temperaturschwankungen im Innenbereich verbes-
sert werden.

v Geodltes Massivholz 1adt sich nur wenig elektrostatisch
auf, wodurch Staub nicht wie magnetisch angezogen wird.
Allergiker wissen diese Eigenschaft zu schatzen!

¥v" Massivholz agiert auch als Feuchtigkeitsgenerator,
diese Pufferfunktion nimmt Wasser aus der Luft durch
Sorption auf oder gibt es durch Desorption an die Luft ab.
Dieses bezeichnet man als hygroskopische Eigenschaft



MATERIALEIGENSCHAFTEN

des Holzes.

v" Massivholz vermittelt mit den warmen Farben der Holz-
arten eine positive Stimmung und steigert das person-
liche Wohlbefinden. Die natiirliche Anmut von Massiv-

holz pragen Image und Stil.

v’ Bei den aus Massivholz gefertigten Arbeitsplatten handelt
es sich grundsatzlich um Unikate. Struktureffekte, Tex-
turen und auch Gegebenheiten wie beispielsweise Haar- " Hat eine Massivholzarbeitsplatte schlieBlich doch eines
risse verleihen jedem Mébelstiick seinen eigenen Charakter.

Naturprodukt

o-

massiv, robust,
hohe Tragfahigkeit

1,

oOkologisch
(Wohngesundheit)

1+

gutes warme-
technisches Verhalten

v" Dank der Produktqualitat rund um Optik, Haptik, Eigen-
schaften und Langlebigkeit ist lhre Massivholzarbeitsplatte
nicht nur ausdrucksstark und zeitlos schon, sondern vor
allem werthaltig.

¥’ Massivholzarbeitsplatten sind besonders geeignet fir die
Verwendung als Kiichenarbeitsplatte, da sie Uber anti-
bakterielle Eigenschaften verfiigen.

A
ESC
FSC-zertifiziert *

ik B O

diffusionsoffen
(Hygroskopie)

Tages ausgedient, ist sie umweltfreundlich recyclebar.
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Designed hohe Wert-
by nature bestandigkeit
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pflegeintensiv reparaturfahig

* Vorlieferant fiir Leimholzplatten ist FSC-zertifiziert.
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GEWAHRLEISTUNG

Die Firma Funke & Stockmeier GmbH gewahrleistet dem Kaufer, der
Arbeitsplatten gewerbsiiblich montiert hat, dass die Materialien bei
ordnungsgemaBer Installation und Pflege frei von Herstellungsfehlern
sind.

Sollte trotz der Eigenschaften des Produktes ein Gewahrleistungsfall
eintreten, so machen Sie diesen bei dem Handler geltend, bei dem Sie
Ihre Arbeitsplatte erworben haben. Ihr Vertragspartner wird Sie dann
auf dem Weg Ihres Reklamationsvorgangs begleiten. Sollte eine Nach-

Von der

Gewabhrleistung

besserung der Arbeitsplatten im Werk nétig sein, besteht fiir diese Zeit
kein Anspruch auf Leihware. Sollte sich dennoch ein Herstellungsfeh-
ler bemerkbar machen, werden wir nach eigenem Ermessen die feh-
lerhaften Arbeitsplatten reparieren oder ersetzen. Die Gewahrleistung
ist nur gultig fiir Arbeitsplatten, die von einem autorisierten Handler
gekauft wurden und in der Wohnung / im Haus des urspriinglichen
Kéufers durch einen autorisierten Monteur (Fachpersonal) installiert
wurden. (Montageanleitung Massivholz liegt jeder Lieferung bei)

ausgenommen

v Rissbildung: Aufgrund externer Krafteinwirkungen

oder Interaktionen wie St6Be, unebene Schranke oder

Bodenbeldge, strukturelle Verschiebungen oder Bewe-
gungen oder anderen Umstanden in der Wohnumge-
bung, die eine Verschiebung der Oberflachen bewirken.
Demzufolge sind Verschiebungen oder Setzun-
gen der Stiitzstruktur unterhalb der Arbeits-
platte oder der Bodenoberflache (Schranke, Bo-

denbelag, Fundament, Uberstinde, etc.) von der
Gewabhrleistung ausgenommen.

Es ist darauf zu achten, dass die Klimabedingungen im
Innenbereich den Bediirfnissen von Holz entsprechend

eingehalten werden. Es ist insbesondere in der Heizpe-
riode darauf zu achten, dass die relative Luftfeuch-

tigkeit von 50 — 60 % (bei einer Raumtemperatur von
20 — 22 °C) gehalten wird. Bei Unterschreitung der
genannten Werte oder starker Uberwarmung kann dies
zu Verzug (z.B. Arbeitsplatten (iber Heizkdrpern) und
Fugenbildung fiihren. Dies wird durch das Schwinden

des Holzes aufgrund von Austrocknung verursacht

und ist Folge naturgesetzlicher Vorgange. Dies stellt kei-

nen Mangel dar, es sind natirliche Holzreaktionen.
Produktschaden, die durch auBergewohnliche
Umstande bzw. unsachgemaBe Nutzung oder

Missbrauch entstanden sind (Schaden aufgrund fal-
scher Handhabung oder Fehlgebrauch, physischer Ge-
walt (bspw. Spriinge, Abplatzungen, St6Be oder Briiche),

chemischer Angriffe sowie Missachtung der Pflege- und
Reinigungsvorschriften seitens des Kunden.

veranderte Ansichten und Vorlieben der Arbeits-

platte nach Abschluss des Kaufvertrages. Eine lhnen

gaf. nicht mehr zusagende Dekorauswahl (bzgl. Farbe,
Muster und Struktur) kann nicht berticksichtigt werden,
da die Arbeitsplatte individuell nach lhren Wiinschen an-

gefertigt und eingebaut wurde.

Arbeitsplatten, die von ihrem urspriinglichen Einbau-

ort an einen anderen Ort verschoben wurden.

Schaden durch unsachgemaBe Installation, Verwen-

dung oder Wartung von Haushaltsgeraten.
tempordre Gebrauchsspuren, wie Metallmarkie-
rungen, Fingerabdricke, Schmutzreste oder andere vor-
tibergehende, durch Haushaltsutensilien entstandene
Abdriicke oder Abzeichnungen.

Absplitterungen — das Absplittern einzelner Mate-
rialteilchen ist nicht auf fehlerhaftes Material oder eine
fehlerhafte Herstellung zurtickzufiihren, sondern ist das
Ergebnis des Schabens und AnstoBens von Gegenstan-
den an den Kanten oder der Oberflache.

Defekte, die durch die natiirliche Abnutzung im
taglichen Gebrauch verursacht wurden, wie z.B.
Flecken, Kratzer und Schleifspuren. Es wird dringend
empfohlen, Schneidunterlagen sowie geeignete Unter-
lagen fiir heiBe Gegenstande (Topfe, Pfannen usw.) zu
verwenden. Beachten Sie hierzu die Pflegehinweise in
diesem Produktpass.

Selbststandig durchgefithrte Reparaturen oder
Nachbesserungen an den Arbeitsplatten.

sind:



QUALITATSHINWEISE | TYPISCHE MERKMALE

Jede Massivholz-Arbeitsplatte hat ihren individuellen Charakter und wird Sie damit begeistern ...

Massivholz-Platte (ca. 4.100 x 1.300 mm)

Typische Merkmale wie leichte
Farb- und Maserungsschwankun-
gen sind unvermeidlich.

Kleine Risse sowie Aststellen kénnen im
Holz vorkommen, da es sich um ein na-
tlirliches Produkt handelt. Diese werden
mit einem speziellen Material versiegelt,
was keinen Einfluss auf die Gebrauchs-
tauglichkeit hat. Dieses ist kein Grund zur
Beanstandung.

Ein Holzmuster im Katalog oder in einer
Verkaufsstelle zeigt lediglich einen klei-
nen Ausschnitt der gesamten Massiv-
holzplatte (siehe Abbildung oben) und
kann somit nicht den Gesamteindruck
wiedergeben.

Freuen Sie sich deshalb iiber ein
echtes Unikat in lhrer Kiiche.

Massivholz-Handmuster (ca. 120 x 150 mm)

Bitte beachten Sie auBerdem, dass es
gerade bei Holzdekoren zu Farbunter-
schieden im PlattenstoB kommen
kann. Diese sind produktionstechnisch
unvermeidbar.

Weitere Ansichten von Roh-
tafeln und Detailaufnahmen
aller Dekore finden Sie online:
www.fusto.de
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QUALITATSHINWEISE | TYPISCHE MERKMALE

Luftfeuchtigkeit

Die natirliche Eigenschaft von Massivholz ist das Aufnehmen
oder Abgeben von Feuchtigkeit durch seine offene Ober-
flache. Dieses erfolgt in Abhangigkeit von Umgebungstempe-
ratur und -feuchtigkeit. Ist die Umgebungsfeuchtigkeit hoch
(z.B. in der Sommerzeit oder in Neubauten), so nehmen offen-
porige Massivholzarbeitsplatten Feuchtigkeit auf. Dabei , quillt”
Massivholz, das heiBt, es dehnt seine MaBe aus. Bei einer nied-
rigen Umgebungsfeuchtigkeit (z.B. in beheizten Raumen in
der Winterzeit) gibt offenporiges Massivholz Feuchtigkeit ab,
das heift, es ,schwindet” bzw. verkleinert seine MaBe. Damit
wirken offenporige  Massivholzarbeitsplatten in  gewissem
Sinne in Raumen wie ein Raumfeuchtigkeitsregulierer und sind
gut fiir das menschliche Wohlbefinden.

Massivholzarbeitsplatten mégen ein ausgeglichenes Klima. Wer
seine Massivholzarbeitsplatte , artgerecht” und ohne Funktions-
stérungen dauerhaft nutzen will, sorgt fiir ein nicht zu trocke-
nes oder zu feuchtes Raumklima. Um die Raumfeuchtigkeit auf
ein optimales Klima zu bringen, reicht es in der Regel aus, wenn
Sie einen mit Wasser geflillten Behalter auf einen Heizkérper
stellen. Das verdunstende Wasser regelt die Raumfeuchtigkeit.

Ein Uber langere Zeit zu trockenes oder feuchtes
Raumklima kann zu einem starken Schwinden oder
Quellen bis hin zur Rissbildung fiihren!

Optimal:
Konstantes Raumklima bei

einer Luftfeuchtigkeit zwischen
40 % und 60 %
Raumtemperatur: 18 — 23 °C

Quellen:

Zu feuchtes Raumklima mit
liber 60 % Luftfeuchtigkeit

Schwinden:
Zu trockenes Raumklima mit
Luftfeuchtigkeit unter 40 %




VORSICHTSMASSNAHMEN | ALLGEMEINE GEBRAUCHSTIPPS

Vermeiden von Schlagen und StoéBen:

v Schlage und StoBe (Ecken, Kanten, Schragen usw.) sollten unbedingt
vermieden werden. Hierdurch kénnen Schaden in Form von Abplatzungen und
Einkerbungen entstehen.

Erhohte Bruch- / Beschadigungsgefahr bei Punkt- oder StoBbelastung:

v Vermeiden Sie die hohe Krafteinwirkung durch spitze oder harte Gegenstan-
de, da es sich bei Holz um ein relativ weiches und empfindliches Material handelt.

v" Seien Sie vorsichtig mit schweren scharfkantigen Gegenstanden.

v’ Steigen oder setzen Sie sich bitte nicht auf die Arbeitsplatte — hier besteht
Sturz-, Bruch- und StoBgefahr.

Schutz vor Kratzern und Schleifspuren:

v’ Massivholz-Arbeitsplatten sind in gewissem MaBe robust, dennoch auf Grund ihrer
naturlichen Beschaffenheit anfallig fir Kratzer. Bitte benutzen Sie zum Schnei-
den oder Bearbeiten von Lebensmitteln daher stets eine Schneidunter-
lage, auch um Ihre Kiichenutensilien zu schonen.

v’ Benutzen Sie keine Metallschwamme.

v" Achtung ist auch bei Verwendung von Porzellan- und Steingutgeschirr geboten.
Beim Schieben uber die Arbeitsflache kdnnen leicht Kratzer oder Schleifspuren ent-
stehen, da die Geschirrunterseite meistens einen unglasierten Rand besitzt.
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VORSICHTSMASSNAHMEN | ALLGEMEINE GEBRAUCHSTIPPS

Widerstandsfahigkeit bei Kontakt mit heiBen Gegenstanden:

v

DN N N N N

Im Umgang mit heiBen Gegenstanden, wie Topfen und Pfannen ist duBerste Vor-
sicht geboten. Holz ist leicht brennbar. Schon ab etwa 100 °C beginnt Holz sich zu
zersetzen (entspricht etwa der Temperatur eines heien Kochtopfs). Ab 250 °C fangt
Holz an zu brennen (eine Pfanne hat ca. 250°C im heiBen Zustand).

HeiBe Gegenstande kénnen Massivholz auBerdem verfarben oder verformen.
Wir empfehlen heiBe Topfe oder Pfannen immer auf eine geeignete Unter-
lage zu stellen.

Vermeiden Sie auch die direkte Einwirkung sehr hoher Temperaturen durch
Kamine, Grills usw.

Direkten Kontakt mit Flammen vermeiden.

Warme abgebende Haushaltsgerate (Kaffeemaschinen, Toaster usw.) dirfen
niemals direkt auf der Arbeitsplatte platziert werden, sondern sind auf eine Warme
abweisende Unterlage zu stellen. Auf diese Weise schiitzen Sie die Arbeitsplatte
vor Kontaktwarme, die Austrocknung, Verfarbung und schlimmstenfalls Risshil-
dung im Holz bewirken kann.

Z
.
4

Daciiuss Fiir selbstverursachte Sché-
den kann unsererseits keine Haftung
ibernommen werden.



VORSICHTSMASSNAHMEN | ALLGEMEINE GEBRAUCHSTIPPS

Silikon- und Acrylfugen regelmaBig iiberpriifen:

v" Die Silikon- und Acrylfugen zwischen Arbeitsplatte und Riickwand, bei flachen-
biindigen Kochfeldern und andere Fugen werden mit geeignetem Silikon abge-
dichtet. Diese Fugen sind unterschiedlichen Beanspruchungen ausgesetzt
(auch Reinigungsvorgangen) und missen daher regelmaBig auf Dichtheit tiber-
prift und ggf. fachgerecht erneuert werden um Schaden zu vermeiden.

v" Es kann z.B. vorkommen, dass sich der FuBboden, der Estrich oder Kiichenmdbel
,Setzen”. In diesem Fall reift die Verbindung der Silikonfuge zwischen der Arbeits-
platte und der Riickwand und Feuchtigkeit kann unter die Fuge gelangen.

v" EinAufreiBen dieser Wartungsfuge ist nicht auf mangelhafte Montage zurtickzufiihren.

Vorsicht im Umgang mit Fliissigkeiten:

¥" Holz als hygroskopischer Stoff kann Feuchtigkeit aufnehmen oder abgeben. Durch
Veranderung der Holzfeuchtigkeitkann es zu Formveranderungen kommen.
Bereiche wie bspw. rund um das Spiilbecken sind haufig Feuchtigkeit ausgesetzt.
Seien Sie hier besonders vorsichtig und achtsam, da sonst das Holz quellen kann.

¥' Im Fall, dass Fliissigkeiten auf Ihre Massivholzplatte gelangen, sollten die-
se umgehend entfernt werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Fleckenbildung
kommen, welche sich nicht mehr entfernen lasst.

v Auch auf stehende Feuchtigkeit wie z.B. durch Schwamme, Teller und Tassen
oder Metallgegenstande, sollten Sie achten, besonders an StoBfugen.

¥" Im Umgang mit Lebensmitteln sollten Sie immer eine Unterlage benutzen, da
einige Feuchtigkeit abgeben und zudem Ihre Arbeitsplatte stark verfarben kdnnen.

Dacaus silikon- und Acrylfugen in der
Kiiche sind Wartungsfugen und unter-
liegen nicht der Gewahrleistung!

S
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VORSICHTSMASSNAHMEN | ALLGEMEINE GEBRAUCHSTIPPS

Weitere VorsichtsmaBnahmen:

v

v
v

AN

Es sollten niemals selbstklebende Folien oder Klebestreifen aufgeklebt
werden, da die darin enthaltenen Losungsmittelreste oder Weichmacher die Ober-
flache zerstéren kénnen.

Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.

Benutzen Sie Elektrokleingerate wie Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Soda-
Gerate usw. immer im vorderen Bereich der Arbeitsplatte und niemals auf den
Arbeitsplattenverbindungen und unter Oberschranken. Der austretende
Dampf und die Temperaturen konnen Kiichenteile und versiegelte Fugen auf
Dauer schadigen. Auch hier wird empfohlen, die Gerdte auf einer Warme abwei-
sende Unterlage zu platzieren.

Lassen Sie den Geschirrspiiler bitte mit geschlossener Tiir ausdampfen.
Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Metallteilen von elektrischen Grillplatten,
Herden oder Backéfen, die durch nicht ordnungsgemaBe Installation direkt auf
dem Material aufliegen kénnen.

Kein direkter Kontakt mit Metallbehaltern — z.B. Zinn- und Aluminiumdo-
sen, Eisen-, Kupfer- oder Stahlbehalter kénnen das Holz verfarben. Durch den Kon-
takt mit diesen Eisenmetallen treten bei nassem Holz schwarzblaue Verfarbungen
auf (Eisen-Gerbstoff-Reaktion).

Zur Reparatur von Holzschadstellen empfehlen wir eine 2-K-Holzspachtel-
masse.

Daciiuss Fiir selbstverursachte Sché-
den kann unsererseits keine Haftung
ibernommen werden.



REINIGUNGSHINWEISE

Damit Sie lange Freude an lhrer Arbeitsplatte haben, empfehlen wir lhnen nachfolgende Hinweise zu beachten.
Massivholz-Oberflachen bediirfen einer regelmaBigen Reinigung und Pflege. Eine lange Einwirkzeit von Verschmutzungen und
verschiitteten Fliissigkeiten sollte unbedingt vermieden werden.

Loser Schmutz und Staub: hartnackige Verschmutzungen:
Zurtaglichen Reinigung werden Massiv- Wasserunldsliche, hartnackige Ver-
holz-Arbeitsplatten mit einem trocke- schmutzungen mit Schleifvlies (P180)
nen (evtl. feuchten), aber niemals nas- oder Schleifpapier (P240) in Faserrich-
sen Tuch abgewischt. Bitte verwenden tung (Stabrichtung) entfernen. Durch
Sie keine Mikrofasertlicher, da diese das Abschleifen der Oberflache wird
feine Kratzer verursachen konnen. bei dieser Reinigungsart ein diinnes
Nachélen der Oberflache nétig.
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Wasserlosliche Verschmutzungen:
Mit einem gut ausgewrungenen Tuch
Jnebelfeucht” aufwischen. Dem Wisch- Kleinere Kratzer kdnnen Sie mit Schleif-
wasser kann eine geringe Menge eines vlies (P180) oder Schleifpapier (P240)
milden' Reinigers zugegeben werden. — in Faserrich’Fung .(Stabrichtung) ent-
AnschlieBend trocken wischen. fernen, bis diese nicht mehr zu sehen
sind. Sie sollten groBflachig um den
Kratzer herum verschleifen, damit eventuelle Farbunterschie-
B Acituns, verwenden Sie niemals fettlésende oder scheuernde Reini-  de nicht auffallen. Dabei bitte immer in Faserrichtung arbeiten.
gungsmittel oder gar einen Dampfreiniger! Lassen Sie keine Dauernasse  Schleif-Riickstande sorgféltig entfernen und das Pflege-Ol satt
einwirken! auftragen.

Kratzer:

PFLEGEOL
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PFLEGEHINWEISE

Die richtige Pflege ist entscheidend ...

Olen Sie Ihre Arbeitsplatte in der ersten Zeit nach der Montage
in kurzen Intervallen um eine fleckenresistente Oberfldche zu er-
halten. Gonnen Sie lhrer Arbeitsplatte zur Pflege, Auffrischung
und Aufrechterhaltung der Schutzfunktion von Zeit zu Zeit
(ein- bis zweimal jahrlich) eine Oberflachenbehandlung. Be-
reiche, z.B. rund um das Spiilbecken, welche mehr Feuchtigkeit
ausgesetzt sind, kénnen bei Bedarf in kleineren Abstanden gedlt
werden. Sie sollten dazu die Oberfldche leicht anschleifen bzw.
anrauen und mit wenig HABiol (ca. 5 g/m?) groBfléchig einreiben
und polieren.

Der Oberflachenschutz wird dadurch erneuert und ein seidiger
Glanz und eine frische Ausstrahlung lassen Ihre Massivholz-Ar-
beitsplatte wieder wie neu erscheinen.

Mit solch einer nattirlichen Oberflachen-Behandlung geschiitztes
Holz ist antistatisch und zieht daher auch wenig Staub an. Ein
Vorteil, der gerade fiir die immer stdrker anwachsende Zahl der
Allergiker bedeutsam ist. Die Oberflachen-Behandlung ist wie
eine Impragnierung, das Holz bleibt dabei offenporig und kann
weiter atmen.

Alle benétigten Utensilien fiir die
Oberflachenpflege finden Sie im mit-
gelieferten Montageset fiir die Erst-
anwendung.

Daciouns, Ollappen sind selbstentziindlich
und sollten deshalb in einer dicht geschlos-
senen Blechdose aufbewahrt werden.

Baciions gitte keine feuchten Olstellen
auf der Oberflache zuriicklassen!

Tipp: Um herauszufinden, wann |hre Platte
wieder geélt werden muss, gibt es einen
einfachen Trick. Geben Sie ein paar Sprit-
zer Wasser auf die Arbeitsflache — perlt das
Wasser ab, so ist ein Nachodlen nicht not-
wendig. Nimmt die Platte jedoch die Feuch-
tigkeit auf, sollten sie Ol auftragen.



PFLEGEHINWEISE

Arbeitsplatten perfekt olen in fiinf Schritten

1. Pflegedl auftragen:

Tragen Sie das Massivholz-Pflegedl auf
ein fussel- und farbstofffreies Tuch (z.B.
Vliestuch, kein Mikrofaser) auf.

2. Ol in Maserrichtung verteilen:
Bringen Sie das Ol gleichméaBig in Ma-
serrichtung des Holzes auf, bis die Ober-
flache eine gleichmaBige Benetzung
zeigt. An Stellen, an denen mehr Pflege-
ol aufgenommen wird, kénnen Sie nach
Belieben nachdlen, bis die Massivholz-
Oberflache eine gleichmaBige Sattigung
zeigt.

3. Pflegedl einwirken lassen:
Warten Sie ca. 10 — 15 Minuten (je nach
Holz auch etwas kiirzer) und geben Sie
dem Holz Zeit, das Ol aufzunehmen. Nach
dieser Wartezeit sollte die Oberflache einen
gleichmaBigen seidigen Glanz erhalten.

4. Bei Bedarf ein weiteres mal 6len:
Es ist kein Fehler, den Olvorgang jetzt noch
einmal zu wiederholen. Sie werden sehen,
dass Ihre Holz-Oberflache schon eine
gewisse Sattigung erreicht hat. Es wird
im zweiten Ol-Vorgang bedeutend weni-
ger Ol vom Holz aufgenommen werden.

] 1 2

PFLEGEOL

3 5

5. Oberflache ,polieren”:

Nach dem Olen polieren Sie die gesamte
Oberflache mit einem trockenen fussel-
freien Tuch (kein Mikrofaser). So tragen
Sie das Uberschiissige Ol ab. Pflegedl,
das auf der Oberflache bleibt, macht kei-
nen Sinn, da der Schutz nur durch das
eingezogene Ol im Holz erreicht wird.

Tipp: Decken Sie eventuell angrenzende Be-
reiche mit handelstblichem Malervlies ab, um
z.B. Ihren FuBbodenbelag nicht durch herun-
tertropfendes Ol zu verunreinigen.

BhAciuns, peachten Sie bitte, dass mit Ol
getrankte Tiicher nicht unachtsam in den Mill
geworfen werden dirfen. Es besteht Selbst-
entzindungsgefahr! Hangen Sie mit Ol ge-
trankte Tiicher zum Trocknen nach Maglichkeit
im Freien auf. Das getrocknete Tuch bewahren
Sie dann am besten in einer dicht geschlossenen
Blechdose auf.

Dacitune Sorgen Sie auBerdem wahrend des Ol-Vorgangs und in der Trocknungszeit fiir eine ausreichende Beliftung der Raumlichkeit.
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ARBEITSPLATTENMONTAGE DURCH DEN AUFMASS- UND MONTAGESERVICE

Wichtige Hinweise vor der erfolg-
reichen Inbetriebnahme

Sie haben sich fir eine Massivholz-Ar-
beitsplatte entschieden. Es findet wie
auch bei allen anderen Steinarbeitsplat-
ten das Aufmal erst nach der Mébelmon-
tage statt. Planen Sie bitte in diesem
Fall, dass mindestens zwei Wochen die
Kiiche zur Nutzung noch nicht zur Ver-
fugung steht.

Das Aufmal ist die Voraussetzung flr
den perfekten Einbau Ihrer Arbeitsplatte.
Damit Ihre Arbeitsplatte perfekt an lhre
Raumlichkeiten angepasst werden kann,
kommt ein Mitarbeiter vom AufmaB-Ser-
vice zu Ihnen nach Hause und nimmt das
akkurate AufmaB.

Die Daten werden dann sofort ins
Werk gesendet und von Mitarbeitern
der technischen Auftragsbearbeitung
weiterbearbeitet. Ist die finale Freigabe

—— 1

vorhanden, startet die Produktion mit
der Plattenfertigung. Sobald ein Fer-
tigstellungstermin lhrer Plattenanlage

feststeht, vereinbart der Montage-
service einen Liefer- und Montagetermin
direkt mit lhnen.

Das Montageteam garantiert einen fach-
lich kompetenten Einbau — auf Wunsch
auch mit den erforderlichen Strom- und
Wasseranschliissen. Ebenso kiimmern
wir uns bei Bedarf um die Demontage
und Entsorgung vorhandener Arbeits-
platten.



ARBEITSPLATTENMONTAGE DURCH DEN AUFMASS- UND MONTAGESERVICE

Am Tag der Arbeitsplattenmontage bit-
ten wir, dass ausreichend Parkmdglich-
keiten fiir das Montagefahrzeug (Trans-
porter bzw. LKW) unmittelbar vor dem
Gebaude geschaffen ist.

Fir den Transport der Arbeitsplatte in
die Kiiche und das Abstellen und Auspa-
cken ist ebenfalls bitte ausreichend Platz
zu schaffen. Bitte entfernen Sie fiir die-
sen Zeitraum gefdhrdete Dekorationsar-
tikel von FuBboden und Wanden auf der
Transportstrecke.

In manchen Fallen kann es sein, dass
einige Teile vor Ort noch angepasst wer-
den miissen. Diese Arbeiten sind nicht
ohne Staubentwicklung mdglich. Ent-
fernen Sie deshalb bitte empfindliche
Gegenstande in diesem Bereich und
stellen den daflir benétigten Platz zur
Verfligung.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise nach dem AufmaB:

Damit eine reibungslose und optimale Montage der Arbeitsplatten und des
gewiinschten Zubehors erfolgen kann, bitten wir Sie folgende Punkte einzuhalten:

1. Die Kuche darf nach dem Aufmal nicht mehr umgebaut
oder verandert werden.

2. Die Korpusse und die FiiBe der Unterschranke diirfen NICHT mehr
verstellt werden, da die Arbeitsplatte genau auf den derzeitigen
Zustand ausgemessen wurde.

3. Wir empfehlen, die Unterschranke nach dem AufmaB teilweise zu
beladen, um eine nutzungsbedingte Belastung sicherzustellen.

4. Gegebenenfalls missen die Schubladen zur Montage nochmals
ausgeraumt und ausgebaut werden.

5. Wir empfehlen, die Hangeschranke nach dem Aufmal3 NICHT zu bela-
den.

Wir bedanken uns fiir Ihr Vertrauen und winschen lhnen viel Freude
mit lhrer neuen Arbeitsplatte.

Ihr Funke & Stockmeier Team in Herford-Elverdissen
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RICHTIG AUSPACKEN UND TRANSPORTIEREN | EINBAU DER ARBEITSPLATTE

& =

Richtig auspacken und transportieren:

@ D A

Verpackung nicht

mit Cutter ffnen stehend transportieren auf Langskante abstellen

v Hinweise zum korrekten Einbau:
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N . : o . kein Silkon auf Arbeitsplatten- nur neutral-vernetzenden
5' nicht schrauben nicht bohren nicht sagen / schneiden Oberflsche aufbringen Silikondichtstoff verwenden
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Unterschranke Unebenheiten durch Arbeitsplatte spannungsfrei auflegen, Mindestabstand
100 %ig ausrichten Unterlegen ausgleichen Wandabstand ca. 3 mm zum Kochfeld beachten




HINWEISE FUR DIE EIGENMONTAGE IHRER ARBEITSPLATTEN

Bitte beachten Sie folgende wichtige Hinweise bei der Eigenmontage, Paciiuns
der Montage durch Ihr Kiichenstudio bzw. andere Dienstleister:

Fiir  selbstverursachte
Schaden bzw. bei Nichtbeachtung
unserer Hinweise und Empfehlungen
v" Mobelkorpusse sehr genau ausrichten (+1 mm). kann keine Haftung iibernommen

werden.
v Arbeitsplatten auf den ausgerichteten Unterschranken zusammenlegen und

Hohendifferenzen durch Unterlegen ausgleichen.

DAciiuns, gitte beachten Sie die

v" Die Arbeitsplatte muss spannungsfrei aufliegen. beiliegende Montageanleitung

Beim Einbau einen Wandabstand von ca. 5 mm beachten.

v Alle Arbeitsplatten-Fugen und Wandanschliisse sind abzudichten,
liberschiissiges Silikon mit einem geeigneten Schaber zu entfernen.

o —

|

v Freitragende Arbeitsplatten-Teile miissen auf Stabilitat, Festigkeit und 3
Standfestigkeit gepr(ift und ausreichend abgestiitzt werden!

> 250 mm

v Die Arbeitsplatte vor warme- oder feuchtigkeitsabgebenden Geraten Abstiitzen freitragender
(Ofen, Kaffeemaschine, Wasserkocher usw.) schiitzen. Hinweise zum Schutz bei Arbeitsplatten-Teile
Spiilmaschine / Ofen finden Sie in der beiliegenden Montageanleitung.
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UNSERE MASSIVHOLZSORTEN

Afrika

West-Afrika

Nordamerika

Siidamerika
Asien
Europa

Wenge Nord-Europa
Zebrano

Iroko

Mahagoni

Teak

Nussbaum USA
Nussbaum USA rustikal
Sucupira preto Zentraleuropa
Bambus, karamell

Kernesche

Kernesche hellgrau gedlt

Kernesche honig gedlt

Kernesche schwarz gedlt

Kernesche weif3 gedlt

Kirschbaum eup.

Nussbaum eup.

Ahorn

Esche

Esche hellgrau gedlt

Esche honig geodlt

Esche schwarz gedlt

Esche weil gedlt

Thermo Esche

Buche gedampft

Eiche

Eiche dunkelgrau gedlt

Eiche rustikal

Eiche rustikal dunkelgrau gedlt
Eiche Rustikal, durchgehende Stabe
Eiche schwarz

Eiche weifs gedlt

T Yy



UNSERE MASSIVHOLZSORTEN
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5221776540 | Fax +49 (0) 05221 765420 | funke-stockmeier@fusto.de
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